
Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht

Kapazität GN-Behälter

Netto-Volumen

Bruttovolumen

Brutto-/Netto-Volumen

Temperaturbereich

Design und Material

Außenfinish

Innenfinish

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung

Art der Kühlung

Art der Abtauung

Kompressortyp

Kältemittel

Kältemittelfüllmenge

Thermometer

Energie und Verbrauch

Jährlicher Energieverbrauch

Energieverbrauch

Energieverbrauch

Leistungsaufnahme

Spannung / Frequenz

Geräuschpegel

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)

Innenmaße (BxTxH)

Verpackungsmaße (BxTxH)

Kapazität 40-Fuß-Container

64 / 50kg

5Stk

159l

266l

266 / 159l

+2 bis +8°C

SS 304

SS 304

Elektronisch

Ventiliert

Automatisch

SC12G SECOP

R290

130g

Ja

1664kWh/Jahr

4.56kWh/24h

0.19kWh/h

235W

220-240/50V/Hz

42dB(A)

1790 x 688 x 676mm

1683,6 x 547 x 210mm

1845 x 742  x 780mm

57Stk

CW5/V

Kühlwanne, GN 1/1

Produkteigenschaften

• Edelstahl

• Elektronischer Regler

• Für GN1/1-Behälter geeignet (nicht beinhaltet)

• Umluftkühlung

Für GN1/1 Behälter, nicht

eingeschloßen

Umluftkühlung
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