
Abmessungen und Fassungsvermögen

Temperaturbereich

Klimaklasse

Brutto-/Nettogewicht

Brutto-/Netto-Volumen

Design und Material

Trennwandsystem

Lenkrollen

Außenfinish

Innenfinish

Innenbeleuchtung

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung

Art der Kühlung

Art der Abtauung

Kältemittel

Kältemittelfüllmenge

Thermometer

Energie und Verbrauch

Energieklasse

Max. Umgebungstemperatur

Energieverbrauch

Jährlicher Energieverbrauch

EEI

Stromversorgung

Leistungsaufnahme

Spannung / Frequenz

Geräuschpegel

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)

Außenmaße (BxTxH)

Verpackungsmaße (BxTxH)

Kapazität 40-Fuß-Container

+2 bis +12°C

4

30 / 20kg

80 / 78l

Nein

4 Rollen, davon 1 mit Bremse

Weiß

Pulverbeschichtetes Stahlblech

Nein

Mechanisch

Umluft

Automatisch

R600a

45g

Nein

B

30°C 55% RH

0.61kWh/24h

223kWh/Jahr

14%

76W

220-240/50V/Hz

45dB(A)

380 x 380 x 655mm

457 x 457 x 1076mm

480 x 480  x 1120 mmmm

160Stk

84 42 42 38

CC55

Kühltonne

Produkteigenschaften

• Umluftkühlung

• Für Dosen besonders geeignet

• Beschleunigte Temperaturabsenkung

• Korb / Körbe beinhaltet

• Flip-Flap-Deckel

• Für Branding geeignet

• Verstärkte Rollen

Innenlüfter und zwei

Körbe

Verstärkte Rollen
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