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KUhlzellen-Wandelemente 80 mm

Produkteigenschaften

* Nur Modulelemente - ohne Kuhlaggregate

* Verbundsystem

+ 80 mm Isolierung

* Vielfaltige individuelle Gestaltungsmoglichkeiten

« Einfacher Zugang zu Produkten

« Einfacher Aufbau

* Rutschhemmender Boden in Edelstahl SS304

* Regale/Bdden als Zubehor erhaltlich

+ Rampe fur einfacheren Zugang als Zubehor erhaltlich

Kuhlzellen-Elemente mit 80 mm Isolierung

Abmessungen und Fassungsvermogen

Brutto-/Nettogewicht kg 215/195
Innenvolumen m3 4.1
Wandstarke mm 80

Design und Material

AuBenfinish Weil3
Innenfinish Weil3
Maximale Bodenbelastung kg/m?2 1500
Anzahl der Tiren 1
Tar Nr. & Typ 1 Dreh-Volltir
Tur umkehrbar Ja
Schloss Ja

Kdhlung und Funktionen
44035

Energie und Verbrauch

44035
Aullenmalie (BxTxH) mm 1200 x 2100 x 2200
Innenmalie (BXTxH) mm 1040 x 1940 x 2040
VerpackungsmaRe (BxTxH) mm 2200 x 1300 x 1200
Kapazitat 40-Ful3-Container Stk 16

Starker Griff SchlieBsystem
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