
Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt

Brutto-/nettovolym

Temperaturintervall

Klimatklass

Design och material

Utvändig finish

Antal dörrar

Dörrnummer & dörrtyp

Fötter / ben

Kylning och funktioner

Typ av regulator

Typ av kylning

Typ av avfrostning

Köldmedium

Laddning köldmedium

Termometer

Ström och förbrukning

Ineffekt

Spänning / Frekvens

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)

Invändiga mått (BxDxH)

Förpackningsmått (BxDxH)

40 fot containerlast

34 / 32kg

/l

+2 till +10°C

4

Antracit RAL 7021

0

0

Ställbara Fötter

Elektronisk

Ventilerad

Automatisk

R290

50g

Ja

327W

220-240/50V/Hz

615 x 525 x 405mm

mm

580 x 625  x 430mm

288delar

SKB-MU

Maskinkylenhet, ovanpå

Produktfunktioner

• Elektronisk termostat

• Ventilerad kylning

• Startklar lösning

Nyckelfärdig kylenhet (installation ovanpå)

Denna MU-maskinenhet är till för installation ovanpå ditt SKB-

skåp från Serrco. MU-maskinenheten är en effektiv nyckelfärdig

kyllösning. Det är bara att ansluta den till ett eluttag så är den

redo att användas. Den lämpar sig för alla storlekar i SKB-serien.

För SKB-8 och SKB-10 rekommenderar vi dock att du använder

SKB-MU 50 R, eftersom den är gjord för större kapacitet.

Förberedda utskärningar

för maskinenheten
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