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SCL-2GMU+
High-End-Backbar-Kuhlschranke

Produkteigenschaften

* Vielfaltige individuelle Gestaltungsmoglichkeiten

* Herausnehmbare Kuhleinhheit fur einfache Wartung
* Beschleunigte Temperaturabsenkung

* Verstellbare Flachbéden

* LED-Farblicht mit Fernbedienung

« Skinplate-AuBen-/Innenverkleidung

+ Digitalregler und Temperaturanzeige

« Umluftkthlung

+ Optional mit Schloss

High-End-Backbar mit LED-Farbbeleuchtung
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Abmessungen und Fassungsvermaogen

Brutto-/Nettogewicht
Netto-Volumen
Bruttovolumen
Brutto-/Netto-Volumen
Temperaturbereich

Klimaklasse

Design und Material

kg 83,5/755
I 124
| 138
| 138/124
°C +2 bis +10

4

Abmessungen der unteren Ablage mm

AuBenfinish

Innenfinish

Anzahl der Tiren

Tar Nr. & Typ

Tur umkehrbar

Anzahl der Regale

Anzahl und Art der Regale
Farbe des Regals
Einlegebodenmalie
Maximale Belastung der Regale
FuRe/Beine

Schloss

Innenbeleuchtung

Kdhlung und Funktionen

395 x 460
Anthrazit RAL 7021
Silber

1

1 Dreh-Glastir

Ja

Stk. 2
2 verstellbar

Silber

370 x 428 mm

kg/m?2 180
StellfiRe
Ja

LED

Art der Steuerung
Art der Kuihlung

Art der Abtauung
Kaltemittelfullmenge
Kaltemittel

Thermometer

Energie und Verbrauch

Elektronisch

Ventiliert

Automatisch

g 80
R290

Ja

Energieklasse

Jahrlicher Energieverbrauch
Energieverbrauch
Leistungsaufnahme
Spannung / Frequenz

Gerauschpegel

Abmessungen

D
kWh/Jahr 463
kWh/24h 1.26
w 200
V/Hz 220-240/50
dB(A) 41

Aullenmalie (BxTxH)
InnenmaRe (BXxTxH)
VerpackungsmaRe (BxTxH)
Kapazitat 40-FuB-Container

Herausnehmbare

Kihleinhheit fur einfache

mm 770 x 560 x 820
mm 395x470 x 735
mm 825x 610 x 970
Stk 112

Fernsteuerung fur LED-
Farblicht
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Mit der SCL Combi-Line Backbar mit Glastiren kénnen Sie lhr
Produktsortiment prasentieren und gleichzeitig die gewiinschte
Atmosphare in Ihrer Bar schaffen. Ausgestattet mit moderner
LED-Farbbeleuchtung kénnen Sie Farbe und Farbverlauf bequem
mit der mitgelieferten Fernbedienung anpassen. Ob lebhaftes
Violett, beruhigendes Griin, tiefes Blau oder energiegeladenes Rot
- Sie kdnnen die Beleuchtung exakt auf die einzigartige Stimmung
lhrer Bar abstimmen.

Die SCL Combi-Line setzt neue Mal3stabe in der professionellen
Flaschenkuhlung. Sie erhalten nicht nur ein absolut formschones
Design, sondern jedes Detail ist sorgfaltig ausgewahlt und
durchdacht. Die beschichtete Skinplate-AuBenflache ist kratz- und
fingerabdruckresistent und sorgt so auch in stark frequentierten
Umgebungen flr ein makelloses Erscheinungsbild, wahrend
verstellbarer Flachbdden die Lagerung aller Flaschentypen
erleichtern.

Was die SCL jedoch wirklich von anderen Backbars unterscheidet,
ist das entfernbare Kuhlaggregat. Das bedeutet, dass im seltenen
Fall einer Stérung schnell Abhilfe geschaffen werden kann und Sie
bei einem vorratigen Ersatzaggregat die Ausfallzeit auf wenige
Minuten reduzieren kénnen. Das ist in stark frequentierten
Barumgebungen von unschatzbarem Wert.

Die SCL-GMU+ Serie wird standardmaRig mit Glastiren geliefert,
kann aber individuell an lhre Bedurfnisse angepasst werden.
Wahlen Sie zwischen einer Vielzahl von Fronten und
Kihlmodulen, um das perfekte Bar-Setup fur lhren Gastrobetrieb
zu gestalten. Die einzige Einschrankung ist, dass das Kihlaggregat
immer auf der rechten Seite des Schranks platziert werden muss -
der Rest liegt ganz bei lhnen.

Schubladen:

Wahlen Sie zwischen einem Element mit zwei gleich groRen
Schubladen (Voll- oder Glasfront), zwei Schubladen
unterschiedlicher Hohe, drei gleich grolRen Schubladen (Voll- oder
Glasfront) oder einem Element mit einer Flaschenablage oben
und einer Schublade darunter. Alle Schubladen sind vollstandig
ausziehbar und werden bei Kombination mit dieser Serie durch
LED-Farbbeleuchtung ausgeleuchtet.

Volltlren:

Sie haben die Méglichkeit, ein Element mit Volltir zu gestalten.
Wenn Sie eine Version ausschlie3lich mit Volltiren winschen,
sehen Sie sich die SCL-MU+ Serie an.

Neutrale Elemente:

Die neutralen oder Elemente ohne Kiihlung kénnen auf der linken
Seite des Schranks platziert werden und ermdglichen so die
professionelle und effiziente Vervollstandigung jeder Barldsung.

Kihlaggregat-Module:

Die SCL-GMU+ Serie wird standardmaRig mit einem
Maschinenkihlaggregat geliefert, wir bieten jedoch auch zwei
Optionen fur Zentralkihlung an: VS und Glykol.

Wartung
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